
Asérie VMF de medidores de vazão   eletromagnéticos
da  Incontrol é de uso geral, podendo ser utilizada nos
mais  diversos seg mentos industriais e em grande varie-

dade de aplicações. Seu ótimo desempenho também em baixas
vazões (0,1 m/s) faz com que o VMF seja utilizado, por exem-
plo, em sistemas de controle de perdas e, especialmente, na dis-
tribuição de água por concessionárias.  O medidor de vazão
magnético VMF pode ser fornecido, ainda, com grau de pro-
teção IP 68, em que todo o interno do corpo e bobinas são to-
talmente resinados, além da pintura com proteção contra
corrosão química, galvânica e mecânica. 
Com diâmetro a partir de 1/2” até 32” (DN 12 a DN 800 mm)
e conexão flangeada (NBR, ANSI, DIN e outras), apresenta
várias opções de eletrônica, desde o Pro, conversor integral com
transmissão 4-20 mA e/ou pulsos, indicação de vazão instan-
tânea e totalização, assim como montagem remota, com o con-
versor universal de vazão CEV1000, da Incontrol, com opções
de comunicação digital Modbus, Hart, Profibus e outros.

Diâmetro nominal: 1/2" a 32" - DN 12 a 800 mm (maiores, sob consulta)

Faixa de velocidade: 0,1 a 10 m/s 

Condut. do líquido: 5 µS/cm, mínima

Sentido de Fluxo: Bidirecional

Pressão nominal: 10 bar / 25 bar 

Temp. de operação: 70 ºC, máx. (padrão)

80 ºC a 125º C (opc.) / outras sob consulta

Conexão ao processo: Flange NBR, ANSI ou DIN

0,1 a 0,3 m/s - 2% de leitura

Exatidão: 0,3 a 10 m/s - 0,5% de leitura

0,25% F.E.

Conversor: Integral ou remoto

Classe de proteção: IP 65, IP 67, IP68

Alimentação: 24 Vcc +/-10% *
Consumo de potência: < 8,4 W *
Excitação das bobinas: Corrente contínua pulsante

Sinal de saída: 4-20 mA (4 fios) e frequência (1 kHz, padrão) *
Materiais: Tubo - AISI 304/316

Corpo (Carenagem) - Aço carbono

Flange - Aço carbono ou AISI 304/316 

Revestimento: PTFE, PFA, FEP, Ebonite, PU, Viton, outros

Eletrodo: AISI 316L, Hastelloy C, tântalo, titânio, outros

Eletrodos Removíveis: Opcional

Anel de aterr. (opc.): AISI 316, ou outros 

Cabeçote: Alumínio fundido / Policarbonato / outros

incontrol
intelligent control

R

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO

MODELO VMF

Principais características técnicas
Modelo Diâmetro Nominal Faixa    

mm pol LPM M3/H

VMF 012 12 1/2" 2,00 - 67,8 0,12 - 4,07

VMF 019 19 3/4" 5,17 - 170 0,31 - 10,2

VMF 025 25 1" 8,83 - 293 0,53 - 17,6

VMF 038 38 1 1/2" 20,7 - 680 1,24 - 40,8

VMF 050 50 2" 35,7 - 1176 2,14 - 70,6

VMF 063 63 2 1/2" 55,7 - 1833 3,34 - 110

VMF 075 75 3" 80,8 - 2666 4,85 - 160

VMF 100 100 4" 141 - 4666 8,48 - 280

VMF 150 150 6" 323 - 10666 19,4 - 640

VMF 200 200 8" 575 - 19000 34,5 - 1140

VMF 250 250 10" 893 - 29500 53,6 - 1770

VMF 300 300 12" 1283 - 42333 77,0 - 2540

VMF 350 350 14" 1915 - 57648 115 - 3460

VMF 400 400 16" 2500 - 75305 150 - 4520

VMF 450 450 18" 3165 - 95747 190 - 5750

VMF 500 500 20" 3880 -116623 233 - 7000

VMF 600 600 24" 5080 - 170000 305 - 10200

VMF 700 700 28" 6920 - 231600 415 - 13900

VMF 800 800 32" 9030 - 301600 542 - 18100

Faixa de Vazão - VMF

* Quando utilizado conversor integral
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INCONTROL S.A.
R. João Serrano, 250 - São Paulo/SP - BRASIL - CEP 02551-060

Fone: (11) 3488-8999 - FAX: (11) 3488-8980

www.incontrol.ind.br - email: vendas@levelcontrol.com.br

Medidor de Vazão Eletromagnético VMF

Modelo Diâmetro Nominal     Dimensões (mm)
(mm) (pol) L (+3) H (+10)

VMF 012 12 1/2” 150 175

VMF 019 19 3/4” 150 178

VMF 025 25 1” 200 182

VMF 038 38 1 1/2” 200 192

VMF 050 50 2” 200 178

VMF 063 63 2 1/2” 200 188

VMF 075 75 3” 200 197

VMF 100 100 4” 250 215

VMF 150 150 6” 300 240

VMF 200 200 8” 350 280

VMF 250 250 10” 450 305

VMF 300 300 12” 500 330

VMF 350 350 14” 500 350

VMF 400 400 16” 600 372

VMF 450 450 18” 600 398

VMF 500 500 20” 600 424

VMF 600 600 24” 600 474

VMF 700 700 28” 700 525

DIMENSIONAIS

VMF na solda VMF no Laboratório
de Vazão Incontrol

Inspeção final para liberação de lotes de VMF

L

H

Cat VMF - As mudanças neste catálogo podem

ser feitas sem prévio aviso. A versão atualizada

pode ser encontrada no site www.incontrol.ind.br


