Pfannenberg

TECNOLOGIA ELECTRONICA PARA LA INDUSTRIA
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Potencia absorbida 140/ 170 ‘ 140/ 197 ‘ 140/ 195 w Diferencia de temperatura AT [K] Caudal de aire [m%h]
Corriente absorbida 0,35/0,43 ‘ 0,62/0,86 ‘ 1,23/1,71 A
IP 54
Ruido segiin EN ISO 3741 o 66 /69 dB (A)
Peso 3,93 kg Medidas
Tipo de conexién borne con muelle
Proteccion 6 A X 320 320
Grado de p i6 IP 54 NEMA tipo 12 - filtro estandar Y 320 320
segun EN 60529 / UL 50 IP 55 NEMA tipo 12 - filtro plisado z1 7 7
. » IP 54 z2 150 39
Eficiencia de filtracion 91 %
IP 55 292 292
Calidad del elemento filtrante 1P 54 G4 B 292 292
segun DIN EN 779 P55
Ciclo de trabajo atil 100 %
Tipo de cojinete cojinetes de bola
Duracién Gtil Ly, (+ 40 °C)' 40.000 h
Campo de temperatura -40...+55/-40 ... +131 °C/°F
Tipo de construccién jamit 1P 54 en termoplastico por inyeccion, autoextincién UL 94 VO
y proteccion contra las descargas) |p 55 ademas resistente a los rayos ultravioletas
Proteccién EMC acero inoxidable
Color RAL 7035, otros colores bajo pedido
IP 54 1 11960002055 224
Filtro de descarga PFA 60.000 EMC
IP 55 1 11960003055 224
Termostato 1 17121000000 244/246
1 en caso de una averia del ventilador cuando los datos relativos a la corriente y al nimero de
revoluciones difieren o bien ante la presencia de ruidos sospechosos durante el funcionamiento. Otras informaciones sobre los ventiladores con filtro EMC (serie EMC) se encuentran en la pagina 220.
Homologaciones véase la pagina 183
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Otras infor i técnicas se 1 en Internet, en la pagina: www.pfannenberg.es



