Pfannenberg

TECNOLOGIA ELECTRONICA PARA LA INDUSTRIA

Ventiladores con fl Itro de teCho (t__‘ B Curvas caracteristicas de presion estatica
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+ 2 tamafios, caudal de aire de hasta 1000 m¥h 2 2
« tres clases de potencia, plantilla de montaje compatible o0 o -T2
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« conducto de ventilacién 6ptimo y distribucién uniforme 0 == o L 0 == o 2‘77
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« montaje sin herramientas, sistema de fijacion rapido patentado Caudal de aire [m*/h] Caudal de aire [m*/h]
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Coudal ai boca lib 1P 54 350 550 750
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Caudal de aire i 1P 54 242 370 500 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 100 200 300 400 500 600 700 800
(PTF + PFA 60.000) P33 268 427 582 Caudal de aire [m%h] Caudal de aire [m¥h]
Potencia absorbida 4x28/29 ‘ 4x29/24 80/100 ‘ 75190 120/ 160 ‘ 110/160
Corriente absorbida 4x0,2/0,2 ‘ 4x0,3/0,3 0,35/0,45 ‘ 0,66/0,8 0,53/0,72 ‘ 0,96/1,4 A
1P 54
Ruido segun EN ISO 3741 67 69 7 dB (A) 180 180
IP 33 160
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Proteccion 6 A S S
Grado de proteccién lﬁ 100 Z:(E 100
segin EN 60529 / UL 50 IP 33, IP 54 ? 3
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Calidad del filtrante P54 G3
segun DIN EN 779 P33 ninguin elemento filtrante 20 20
Ciclo de trabajo atil 100 % 0 0 -
582 712 590 750
Tipo de cojinete cojinetes de bola 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Duracién dtil L, (+ 40 °C)' aprox. 50.000% aprox. 40.000 aprox. 40.000 h Caudal de aire [m?h] Caudal de aire [m°/h]
Campo de temperatura -15...+55/+5 ... +131 °C/°F .
Tipo de construccién (alojamiento chapa de acero, cubierta revestida con polvos; Medidas ‘
y proteccion contra las descargas) alojamiento por presion en termoplastico inyectado (ABS-FR), de autoextincién, UL 94 VO
Color RAL 7035, otros colores bajo pedido X 436 470 470 436
Y 436 470 470 436
P54 1 11786001055 224
Filtro de descarga PTFA 60.000 z 72 95 95 72
IP 33 1 11786000055 224 72 24 57 57 2%
Termostato 1 17121000000 2441246
Al 291 291 291 291
1 en caso de una averia del ventilador cuando los datos relativos a la corriente y al nimero de g
revoluciones difieren o bien ante la presencia de ruidos sospechosos durante el funcionamiento. B 291 291 291 291

2L, (+25°C)
Homologaciones véase la pagina 183

' para material de hasta 2 mm de espesor
+ 1 mm para material de > 2 mm < 3 mm de espesor

www.pfannenberg.es Otras infor i técnicas se 1 en Internet, en la pagina: www.pfannenberg.es




